
 

 



  

          ISC International Shoe Competence Center Pirmasens gGmbH, Tel.: +49 6331 145 334-13, Fax: 145 334-30, www.isc-germany.com  2 
 

  
 

Inhaltsverzeichnis 
 
 
Prüfmaschinen und Messgeräte Seite 
 
Abriebprüfmaschinen 

 
PFI-Abriebprüfmaschine .................................................................................................................... 5 
Thermoabriebprüfmaschine ............................................................................................................... 6 
DIN-Abriebprüfmaschine ................................................................................................................... 8 
Ständerbohrmaschine mit Ausbohrgerät für Probekörper .................................................................. 9 
Crockmeter ...................................................................................................................................... 17 
Martindale ........................................................................................................................................ 50 
Nickelgängigkeitsprüfmaschine 2stellig............................................................................................ 52 
Abrieb-Tester ................................................................................................................................... 53 
Reibechtheitstester .......................................................................................................................... 58 
Sandfallprüfgerät nach PFI .............................................................................................................. 61 
Schnürsenkelprüfmaschine .............................................................................................................. 65 

 
 
Biegeprüfmaschinen 

 
Bandbiegeprüfmaschine .................................................................................................................. 11 
Biegeprüfmaschine für Stahsohlen zweistellig ................................................................................. 12 
Biegeprüfgerät ................................................................................................................................. 13 
Brandsohlenbruchtester ................................................................................................................... 14 
Brandsohlenflexometer .................................................................................................................... 15 
Dauerbiegeprüfmaschine ................................................................................................................. 18 
Dauerbiegeprüfmaschine nach Rossflex .......................................................................................... 19 
Dauerknickprüfmaschine ................................................................................................................. 21 
Dauerknickprüfmaschine für Gummistiefel ....................................................................................... 22 
Dauerknickprüfmaschine für Gummistiefel (kältegeeignet bis -30°C) ............................................... 23 
Flexibilitätsprüfmaschine ................................................................................................................. 30 
Flexometer ...................................................................................................................................... 31 
Gehsimulator ................................................................................................................................... 37 
Narbenplatzenprüfgerät ................................................................................................................... 51 

 
 
Klimaprüfgeräte und -maschinen 

 
Comfort-Tester ................................................................................................................................ 16 
Dichtheitsprüfgerät........................................................................................................................... 25 
Kontaktwärme .................................................................................................................................. 44 
Penetrometer ................................................................................................................................... 54 
Permeometer ................................................................................................................................... 55 

Mai 2018 

http://www.isc-germany.com/


  

          ISC International Shoe Competence Center Pirmasens gGmbH, Tel.: +49 6331 145 334-13, Fax: 145 334-30, www.isc-germany.com  3 
 

Sandbad .......................................................................................................................................... 60 
Wasserdampfaufnahme ................................................................................................................... 72 
Wasserdampfdurchlässigkeit ........................................................................................................... 73 

 
 
Zug- und Druckprüfmaschinen 

 
Dauerbelastungsprüfmaschine für Zug- und Druckprüfungen .......................................................... 20 
Dauerschockprüfmaschine .............................................................................................................. 24 
Fallhammer ..................................................................................................................................... 28 
Fallhammer-Turbo Impactor ............................................................................................................ 29 
Handlastometer ............................................................................................................................... 39 
Klettverschlusstester ........................................................................................................................ 41 
Koffergriffprüfmaschine .................................................................................................................... 42 
Kofferrollenprüfmaschine ................................................................................................................. 43 
Lackledertester ................................................................................................................................ 47 
Reißverschlusstester ....................................................................................................................... 59 
Schockabsorptions-Tester ............................................................................................................... 66 
Spannvorrvorrichtung für Sohlenhaftung .......................................................................................... 67 
Energieaufnahme ............................................................................................................................ 78 
Druckteller ....................................................................................................................................... 79 
Nageldurchtrittsicherheit von Schuhen............................................................................................. 82 
Nageldurchtrittsicherheit von Einlagen ............................................................................................. 83 
Durchstichkraft von Handschuhen ................................................................................................... 84 
Durchstichkraft von Handschuhen ................................................................................................... 84 
Stichausreißfestigkeit ....................................................................................................................... 86 

 
 
Messgeräte 

 
Antistatik-Messplatz ........................................................................................................................... 7 
Domplastometer .............................................................................................................................. 26 
3D-Fußmessgerät ............................................................................................................................ 32 
Fußmessgerät ................................................................................................................................. 33 
Fußmessgerät Magnet ..................................................................................................................... 34 
Bedienpult mit Touchscreen und integriertem PC ............................................................................ 35 
Mechanisches Fußmessgerät .......................................................................................................... 36 
Leistenmarkiergerät ......................................................................................................................... 49 
Prüfgerät zur Feststellung durchtrittsicherer Stahleinlagen .............................................................. 57 
Schnittfestigkeitsprüfmaschine ........................................................................................................ 64 
Elektronisches ektronisches Schuhmessgerät ................................................................................. 68 
Schuhweiten-Messgerät .................................................................................................................. 69 
Schuhinnenlängen-Messschieber .................................................................................................... 70 
Ballenumfangs-Messgerät ............................................................................................................... 74 
Größenvergleichsschieber ............................................................................................................... 75 
Ballenumfangs-Maßband ................................................................................................................. 76 

 
 
 

http://www.isc-germany.com/


  

          ISC International Shoe Competence Center Pirmasens gGmbH, Tel.: +49 6331 145 334-13, Fax: 145 334-30, www.isc-germany.com  4 
 

Fußballprüfgeräte 
 
Ballschussaparat ............................................................................................................................. 10 
Durchmesser-Mess-Station ............................................................................................................. 27 
Prüfgerät zur Bestimmung der Rückprallhöhe .................................................................................. 56 
Wasseraufnahme von Fußbällen ..................................................................................................... 71 

 
 
 
Reibungsprüfgeräte 

 
Gleitsicherheitsprüfmaschine ........................................................................................................... 38 
Schiefe Ebene ................................................................................................................................. 62 
Schiefe Ebene Typ 3 (Einstieg ebenerdig) ....................................................................................... 63 
Bestimmung des Reibverhaltens von Folien .................................................................................... 77 

 
 
Sonderentwicklungen 

 
Kantenfärbemaschine ...................................................................................................................... 40 
Latexsprühpistole ............................................................................................................................ 48 

 
 
Zubehör 

 
Laboraktivierpresse ......................................................................................................................... 45 
Laborstanze pneumatisch ................................................................................................................ 46 
Haltevorrichtung für Zehenschutzkappe ........................................................................................... 80 
Messgerät für Zehenschutzkappen .................................................................................................. 81 
Elektrisches Schneidmesser ............................................................................................................ 85 
Stanzmesser.................................................................................................................................... 87 

 
Anhang: Gesamtübersicht 

 
Alle Prüfmaschinen und Geräte mit Normen und Standards .......................................................... 102 

 

http://www.isc-germany.com/


  

          ISC International Shoe Competence Center Pirmasens gGmbH, Tel.: +49 6331 145 334-13, Fax: 145 334-30, www.isc-germany.com  5 
 

 
 
APM 2000, 3053/1 

Abriebprüfmaschine 

 
 
PFI-Abriebprüfmaschine 
 
zur Prüfung des Verschleißes von Sohlenwerkstoffen nach PFI-Standard. 
 
Die Prüfmaschine ermöglicht die Beurteilung der Abriebeigenschaften von Sohlenmaterialien. Das 
Gerät verfügt über einen automatischen Aushebemechanismus und eine Abblasvorrichtung zum 
Entfernen des Abriebstaubs. 
 
Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) 
Stanzmesser 3027/10 zum Ausstanzen der Prüflinge 
Schleifpapier 60er Körnung nach DIN 53516 
 
Technische Daten 
Tischgerät mit den Maßen 670 × 330 × 350 mm (b × t × h) 
Steuergerät separat mit den Maßen 300 × 200 × 100 mm (b × t × h) 
Elektr. Versorgung: 230 V/50-60 Hz ca. 120 W 
 
 
Bestell-Nr.: APM 2000, 3053/1,  
Tel.: +49 6331 145 334-13, E-Mail: sales@isc-germany.com 

http://www.isc-germany.com/
mailto:sales@isc-germany.com
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APM-T, 3053/2 

Thermoabriebprüfmaschine 
 

Thermoabriebprüfmaschine 
 
 
Diese Prüfung bestimmt das Abkreiden von Laufsohlenmaterialien. 
 
Bei diesem Verfahren wird ein aus der Sohle entnommener Probenkörper mit einer definierten Kraft 
auf einen rotierenden hellfarbigen PVC ï Standard Bodenbelag (z.B. Royal der Firma DLW in Farbe 
420-54) aufgesetzt. Die Anfärbung des Bodenbelags wird nach der Grauskala DIN EN 20105/A03 
bestimmt.   
 
 
 
 
Technische Daten 
Standfläche: ca. T/B/H  600 mm / 900 mm (+ Steuereinheit) / 500 mm 
Elektr. Versorgung: 200-230 V/50-60 Hz 
Druckluftversorgung: 6 bar, ca. 15 l/min 
 
Bestell-Nr.: APM-T, 3053/2,  
Tel.: +49 6331 145 334-13, E-Mail: sales@isc-germany.com 

 

http://www.isc-germany.com/
mailto:sales@isc-germany.com
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Antistatik-Messplatz 
 
zur Prüfung, ob Schuhe elektrostatisch leitfähig bzw. ableitfähig sind nach DIN EN ISO 20344:2011 
(Februar 2013), DIN EN 61340-5-1 (Juni 2011). 
 
Im Einklang mit der Norm besteht dieses Prüfgerät aus einem Spannungsmessgerät mit einer 
Messgenauigkeit von 5 %. Die Innenelektrode besteht aus Stahlkugeln mit 5 mm Durchmesser und 
einer Gesamtmasse von 4 kg. Als Außenelektrode wird eine Kupferplatte verwendet. Zur Messung 
des elektrischen Widerstandes wird eine leitende Lackschicht ï im vorliegenden Fall eine 
Silberschicht ï auf die Schuhsohle aufgetragen.  
 
 
 
Bestell-Nr.: AM, 3077  
Tel.: +49 6331 145 334-13, E-Mail: sales@isc-germany.com 

 
 
AM, 3077 

Antistatik-Messplatz 

http://www.isc-germany.com/
mailto:sales@isc-germany.com
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DAT, 3080/1 

DIN-Abriebprüfmaschine 

DIN-Abriebprüfmaschine  
 
zur Prüfung des Abriebs und Abriebwiderstands für zylindrische Prüfkörper nach DIN 53516:1987-06, 
ISO 4649:2006-11,  
EN 12770:2000-03, EN ISO 20344:2004-10 
 
Das Gerät verfügt über einen automatischen Aushebemechanismus und eine Absaugvorrichtung zum 
Entfernen des Abriebstaubs. 
   
Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) 
Schleifpapier 60er Körnung nach DIN 53516 
Referenzgummi nach DIN 53516 
Ausbohrgerät für Probekörper (AP 3080/2) zur Vorbereitung der Prüfung 
Industriestaubsauger zum Absaugen des Abriebs 
 
Technische Daten 
Standfläche: ca. 500 × 900 mm 
Elektr. Versorgung: 230 V/50-60 Hz 
Druckluftversorgung: 5 bar, ca. 15 l/min 
 
Bestell-Nr.: DAT, 3080/1,  
Tel.: +49 6331 145 334-13, E-Mail: sales@isc-germany.com 

http://www.isc-germany.com/
mailto:sales@isc-germany.com
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AP, 3080/2/3/4 

Ständerbohrmaschine mit Ausbohrgerät 
für Probekörper 

Ständerbohrmaschine mit Ausbohrgerät für Probekörper  
 
Zubehör zur DIN EN 12770:2000-03-Abriebprüfmaschine zum Ausbohren der Probekörper im 
Durchmesser von 16 mm. 
Das Ausbohrgerät ist auch ohne die Ständerbohrmaschine erhältlich unter 3080/3. 
 
Ersatzmesser für das Ausbohrgerät sind unter 3080/4 erhältlich. 
 
Bestell-Nr.: AP 3080/2, 
 Tel.: +49 6331 145 334-13, E-Mail: sales@isc-germany.com 

3080/3 

3080/2 

http://www.isc-germany.com/
mailto:sales@isc-germany.com
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BS, 3105 

PFI Ballschussaparat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ballschussaparat 
 
Der PFI Ballschussaparat simuliert das Dauerbelastungsverhalten von Fußbällen (nach FIFA 
Standard )dadurch, dass er die Bälle konstant gegen eine Ablenkungsplatte schießt,.  
 
Die Maschine kann bis zu drei Bälle simultan testen und bietet eine große Vielfalt von 
Testkontrolleinrichten an. Die Ballgeschwindigkeit, Räderabstand, Anzahl von Zyklen und Testdauer 
können durch den Anwender bestimmt werden.  
 
Der Ballschussaparat wird von einem PC-System gesteuert. Der PC gehört zum Lieferumfang: 
 
 
Technische Daten 
Standfläche: T/B/H  3000 mm / 1000 mm / 1800 mm (2700 nach Aufbau) 
Elektr. Versorgung: 230 V/50-60 Hz 
Gewicht: 900kg 
 
 
Bestell-Nr. BS, 3105, 
 Tel.: +49 6331 145 334-13, E-Mail: sales@isc-germany.com 

http://www.isc-germany.com/
mailto:sales@isc-germany.com
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BBP, 3116 

Bandbiegeprüfmaschine 
 
 
 
 
 
 
 

Bandbiegeprüfmaschine 
 
Bei dieser Maschine wird der Prüfling auf das Gewebeband mit dem der Norm entsprechenden 
Klebstoff aufgeklebt um dann über Rollen mit verschiedenen Durchmessern laufen gelassen. 
Diese Prüfung wird im Wesentlichen zur Überprüfung von Rissbildung an Laufsohlen angewandt. 
 
 
Technische Daten 
Standfläche: ca. 600 × 1100 mm 
Elektr. Versorgung: 230 V/50-60 Hz 
Druckluftversorgung: 6 bar, 
 
Bestell-Nr.: BBP,3116  
Tel.: +49 6331 145 334-13, E-Mail: sales@isc-germany.com 

http://www.isc-germany.com/
mailto:sales@isc-germany.com
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BDE, 3090/2 

Biegeprüfmaschine für  
durchtrittsichere Einlagen 

Biegeprüfmaschine für Stahsohlen zweistellig 
 
 
zur Prüfung der Biegefestigkeit durchtrittsicherer Einlagen nach DIN EN ISO 20 344:2004-10, 
EN12568:1998. 
 
Die Schuheinlage wird in einer Klemmvorrichtung fixiert, die aus zwei Klemmplatten und zwei elasti-
schen Zwischenschichten besteht. Das freie Ende wird mittels einer beweglichen Führungsschiene 
bei einer festgelegten Geschwindigkeit über eine definierte Strecke gebogen. 
 
Technische Daten 
Standfläche: ca. 500 × 700 mm 
Elektr. Versorgung: 230 V/50-60 Hz 
 
 
Bestell-Nr.: BDE, 3090, 
 Tel.: +49 6331 145 334-13, E-Mail: sales@isc-germany.com

Abbildung ähnlich 

http://www.isc-germany.com/
mailto:sales@isc-germany.com
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BVL, 3022 

Prüfgerät zur Bestimmung des 
Biegeverhaltens der Laufsohle 

Biegeprüfgerät 
 
Prüfgerät zur Bestimmung des Biegeverhaltens der Laufsohle nach DIN EN ISO 20 344:2004-10, 
 EN ISO 20344:2004-10 
 
Mit diesem manuell betriebenen Gerät kann das Biegeverhalten von einzelnen Laufsohlen und 
fertigen Schuhen geprüft werden. 
 
 
Technische Daten 
Standfläche: ca. 200 × 600 mm 
 
 
 
Bestell-Nr.: BVL, 3022, 
Tel.: +49 6331 145 334-13, E-Mail: sales@isc-germany.com 

http://www.isc-germany.com/
mailto:sales@isc-germany.com
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BBT, 3064 

Brandsohlenbruchtester 
 

Brandsohlenbruchtester 
 
zur Ermittlung des Biegewinkels, bei dem das zu prüfende Brandsohlenmaterial bricht. 
 
Technische Daten 
Standfläche: ca. 350 × 350 mm 
Elektr. Versorgung: 230 V/50-60 Hz, ca. 200 W 
 
Bestell-Nr.: BBT, 3064,  
Tel.: +49 6331 145 334-13, E-Mail: sales@isc-germany.com 

http://www.isc-germany.com/
mailto:sales@isc-germany.com
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BFM, 3029 

Brandsohlenflexometer 
 

Brandsohlenflexometer 
 
zur Prüfung des Dauerfaltverhaltens von Brandsohlen und Brandsohlenmaterialien gemäß  
BS 5131. 
 
Bricht das zu prüfende Material, wird die Maschine automatisch gestoppt. 
 
Technische Daten 
Standfläche: ca. 900 × 350 mm 
Elektr. Versorgung: 230 V/50-60 Hz, ca. 200 W 
 
Bestell-Nr.: BFM, 3029,  
Tel.: +49 6331 145 334-13, E-Mail: sales@isc-germany.com 

http://www.isc-germany.com/
mailto:sales@isc-germany.com
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A66,V2 3010 

Comfort-Tester 
 

Comfort-Tester 
 
Messeinrichtung zur Bewertung des Tragekomforts nach PFI-Standard. 
 
Der Comfort-Tester simuliert Tragesituationen über die Klimaparameter Temperatur und Feuchtigkeit 
mit Hilfe eines künstlichen Fußes. Die Klimawerte werden an sechs über den Fuß verteilten Mess-
stellen ermittelt. Eine ins Prüfgerät eingebaute Heizung erzeugt die voreinstellbare Temperatur. Eine 
Zerstäubungseinrichtung bläst Feuchtigkeit ein, und bei Bedarf sorgt eine Lüftung für Ventilation im 
Schuh. Das Gerät ist an einen PC angeschlossen, auf dem eine spezielle Software installiert ist. Der 
PC zeichnet während der Prüfung Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten auf, die er später in Form von 
Grafiken ausgeben kann. 
 
Technische Daten 
Maße: 840 × 350 × 900 mm 
Elektr. Versorgung: 230 V/50-60 Hz 100 VA 
 
Bestell-Nr.: A66,V2 3010,  
Tel.: +49 6331 145 334-13, E-Mail: sales@isc-germany.com 
 

http://www.isc-germany.com/
mailto:sales@isc-germany.com


  

          ISC International Shoe Competence Center Pirmasens gGmbH, Tel.: +49 6331 145 334-13, Fax: 145 334-30, www.isc-germany.com  17 
 

 
 
CM, 3026 

Crockmeter 
 

Crockmeter 
 
zur Bestimmung der Widerstandsfähigkeit von Textilien gegen Abreiben und Anbluten (Abfärben) 
beim Gebrauch (Farbechtheitsprüfung gegen Reibung) nach EN ISO 105-X12. 
 
Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) 
Baumwollstoff nach DIN EN ISO/DIS 105-F09 
 
Technische Daten 
Standfläche: ca. 400 × 400 mm 
Elektr. Versorgung: 230 V/50-60 Hz 
 
Bestell-Nr.: CM, 3026, 
Tel.: +49 6331 145 334-13, E-Mail: sales@isc-germany.com 

http://www.isc-germany.com/
mailto:sales@isc-germany.com


  

          ISC International Shoe Competence Center Pirmasens gGmbH, Tel.: +49 6331 145 334-13, Fax: 145 334-30, www.isc-germany.com  18 
 

 
 
BPM, 3054 

Dauerbiegeprüfmaschine 
 

Dauerbiegeprüfmaschine 
 
zur Überprüfung der Trageeigenschaften von Laufsohlen und Laufsohlenwerkstoffen nach  
DIN 53543:1979-02, DIN EN ISO 20 344:2004-10,  
DIN EN ISO 17707:2005-10 
. 
 
Bei der Prüfung der Trageeigenschaften von Sohlen ist das Dauerbiegeverhalten von besonderer 
Wichtigkeit. Der Bruch einer Sohle führt in jedem Fall zu einer berechtigten Beanstandung. 
 
Bei diesem Prüfgerät kann die Prüfung sowohl am Sohlenwerkstoff (Prüfplatte) als auch an der  
fertigen Sohle erfolgen. Die Größe der Dehnung, die an der Sohlenaußenseite (Lauffläche) auftritt, 
wird durch die Sohlenstärke bestimmt. Durch das Biegen des Prüflings über eine zylindrische Rolle 
wird eine definierte Dehnung vorgegeben. 
 
Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) 
3054/1 Zusatzklemme zum Prüfen von Kinderschuhsohlen. 
 
Technische Daten 
Standfläche: ca. 800 × 800 × 700 mm 
Elektr. Versorgung: 230 V/50-60 Hz, ca. 180 W 
 
Bestell-Nr.: BPM, 3054,  
Tel.: +49 6331 145 334-13, E-Mail: sales@isc-germany.com 
 

http://www.isc-germany.com/
mailto:sales@isc-germany.com
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RF, 3005 

Dauerbiegeprüfmaschine nach Rossflex 
 

Dauerbiegeprüfmaschine nach Rossflex 
 
zur Bestimmung des Widerstands eines Sohlenmaterials gegenüber Brechen durch die 
Abrollbewegung beim Tragen nach EN ISO 20344, ISO 5423. Diese Prüfung wird speziell nach 
Hydrolyselagerung durchgeführt. 
 
Das Material wird kontinuierlich im Winkel von 90° um einen Dorn gebogen, nachdem zuvor mit  
einem Einstechwerkzeug ein schmaler Einstich in das Material vorgenommen wurde. Die 
Sticherweiterung ist ein Maß für die Bruchtendenz des Materials zu brechen. 10-stellig 
 
Technische Daten 
Standfläche: ca. 450 × 350 × 450 mm 
Elektr. Versorgung: 230 V/50-60 Hz, ca. 200 W 
 
Bestell-Nr.: RF, 3005,  
Tel.: +49 6331 145 334-13, E-Mail: sales@isc-germany.com

http://www.isc-germany.com/
mailto:sales@isc-germany.com
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DBPM, 3063 

PC-gesteuerte Dauerbelastungs-
prüfmaschine für Zug- und 
Druckprüfungen 

 

Dauerbelastungsprüfmaschine für Zug- und Druckprüfungen 

 
für Dauerbelastungsprüfungen wenig flexibler Leder nach DIN 53340 sowie von Vernähproben und 
Materialien nach PFI-Standards. 
 
Bei Schuhwerkstoffen und -komponenten ist die Prüfung der Festigkeit bis zur Zerstörung als 
alleiniges Beurteilungskriterium oft nicht ausreichend. Eine periodische Prüfung mit reduzierter Last 
ist meist aussagefähiger als die statische Festigkeitsprüfung. 
Anwendungsbereiche 
Å Dauerdruckversuch an Stoßdämpfungswerkstoffen, Schaumstoffeinlegesohlen, Absätzen aus  

Elastomeren, Schuhkappen 
Å Dauerbiegeversuch an Gelenkteilen, Stahlgelenken, Absatzbefestigungen, Absätzen 
Å Dauerzugversuch an Nahtverbindungen, textilen Schaftwerkstoffen (Schiebefestigkeit), Gummi 

zügen, Schuhverschlüssen 
 
Technische Daten 
Å Kraftmessung mittels austauschbarer DMS-Aufnehmer; Fmax = 2000 N (alternativ 200/1000 N)  
Å Induktives Weg-Mess-System 
Å Auswertung und Steuerung durch PC Win 95/98, Mindestausbau Pentium II 
Å Prüffrequenz: 0,3 bis 4 Hz 
Å Elektr. Versorgung: 230 V/50-60 Hz, ca. 200 W 
Å Druckluftversorgung: 5 bar, ca. 15 l/min 
 
Bestell-Nr.: DBPM, 3063,  
Tel.: +49 6331 145 334-13, E-Mail: sales@isc-germany.com 

http://www.isc-germany.com/
mailto:sales@isc-germany.com
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KPM, 3083 

Dauerknickprüfmaschine 

 
Dauerknickprüfmaschine 
 
zur Prüfung von Kunstleder nach DIN 53359. 
 
Diese Prüfung wird nach der Norm in erster Linie für Kunstleder verwendet, kann aber auf fast alle 
dünnen, flächenhaften Gebilde angewendet werden. 
 
Bei der Prüfung bewegen sich zwei Spannklemmen, in die bis zu neun Probekörper eingespannt 
werden können, aufeinander zu. Der Hub dieser Spannklemmen ist über einen Exzenter verstellbar. 
Durch diese Bewegung werden die eingespannten Probekörper geknickt. Ein integriertes Zählwerk 
mit Endabschaltung ermöglicht es, die Zahl der Knickungen je Probekörper festzulegen. 
 
Technische Daten 
Standfläche: ca. 400 × 400 mm 
Elektr. Versorgung: 230 V/50-60 Hz 

 
Bestell-Nr.: KPM, 3083,  
Tel.: +49 6331 145 334-13, E-Mail: sales@isc-germany.com 
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KPM-G, 3123 

PFI-Dauerknickprüfmaschine für 
Gummistiefel 

 

Dauerknickprüfmaschine für Gummistiefel  
 
Die Dauerknickprüfmaschine für Gummistiefel KPM-G dient der Ermittlung des Dauerknickverhaltens 
gemäß ISO 2023. 
Bei der Prüfung bewegen sich zwei Spannklemmen, in die bis zu sechs Probekörper eingespannt 
werden können, aufeinander zu. Der Durch diese Bewegung werden die eingespannten Probekörper 
geknickt. Ein integriertes Zählwerk mit Endabschaltung ermöglicht es, die Zahl der Knickungen je 
Probekörper festzulegen. 
 
 
Technische Daten 
Standfläche Maschine: ca. 580 × 350 mm 
Standfläche Bedieteil:  ca. 220 × 350 mm 
Elektr. Versorgung: 230 V/50-60 Hz 
 
 
 
Bestell-Nr.: KPM-G, 3123, 
Tel.: +49 6331 145 334-13, E-Mail: sales@isc-germany.com 

Abbildung ähnlich: 
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KPM-GK, 3123/1 

Dauerknickprüfmaschine für 
Gummistiefel (kältegeeignet bis -30°C) 

 

Dauerknickprüfmaschine für Gummistiefel (kältegeeignet bis -30°C)  
 
Die Dauerknickprüfmaschine für Gummistiefel KPM-G dient der Ermittlung des Dauerknickverhaltens 
gemäß ASTM D813-07 ï Standard Test Method for Rubber Deterioration ï Crack Growth 1. 
 
 
 
Technische Daten 
Standfläche: ca. 580 × 310 mm 
Elektr. Versorgung: 200-230 V/50-60 Hz 
 
 
Bestell-Nr.: KPGM-GK, 3123/1,  
Tel.: +49 6331 145 334-13, E-Mail: sales@isc-germany.com 
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DSPM, 3035 

Dauerschockprüfmaschine 
 

Dauerschockprüfmaschine 
 
PC-gesteuertes Messgerät für Dauerbelastungs- und Schockabsorptionsprüfungen an 
Schuhwerkstoffen und -komponenten in Anlehnung an ASTM 1976 F. 
 
Anwendungsbereiche 
Å dynamische Ermittlung der Energieaufnahme (Schockabsorption) von Fersendämpfungsmaterialien 
und Protektoren inklusive Ansteuerungssoftware mit Ausgabe von Kraft/Zeit-, Weg/Zeit- und 
Kraft/Weg-Diagrammen 
Å Dauerdruckversuch an Stoßdämpfungswerkstoffen, Schaumstoffeinlegesohlen, Absätzen aus  
Elastomeren 
Å Dauerbiegeversuch an Gelenkteilen, Stahlgelenken, Absatzbefestigungen, Absätzen 
Å Dauerzugversuch an Nahtverbindungen, textilen Schaftwerkstoffen (Schiebefestigkeit),  
Gummizügen und Schuhverschlüssen 
 
Technische Daten 
Standfläche: ca. 600 × 600 mm 
Elektr. Versorgung: 230 V/50-60 Hz 
 
Bestell-Nr.: DSPM, 3035,  
Tel.: +49 6331 145 334-13, E-Mail: sales@isc-germany.com 
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DG, 3002 

Dichtheitsprüfgerät 

Dichtheitsprüfgerät 
 
zur Prüfung von Sicherheitsschuhen auf Undichte (Gummistiefel aus PU, PVC) nach DIN EN ISO 
20344. 
 
Die Oberseite des Prüflings wird geschlossen. Mittels geeigneter Anschlüsse wird Druckluft zugeführt. 
Anschließend wird der Prüfling bis zur Oberkante in ein Wasserbad getaucht und 30 s lang einem 
konstanten Innendruck ausgesetzt. Es wird beobachtet, ob sich kontinuierlich Luftblasen bilden, die 
eine Undichte anzeigen. 
 
 
Bestell-Nr.: DG, 3002,  
Tel.: +49 6331 145 334-13, E-Mail: sales@isc-germany.com 
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DOM, 3073 

Domplastometer 
 

Domplastometer 
 
zur Messung der bleibenden Flächendehnung von Schaftwerkstoffen nach IUP 21. 
 
Zur Prüfung der Standfestigkeit von Oberledern wird der Probekörper um einen definierten Wert  
gedehnt und anschließend unter einem Wärmestrahler erhitzt. Diese Art der Behandlung kann variiert 
werden, um den Verarbeitungsprozess möglichst genau zu simulieren. Nach dem Abkühlen wird der 
Probekörper entlastet und die bleibende Dehnung des Probekörpers gemessen. Aufgrund der gerin-
gen Größe des Domplastometers kann das Gerät z.B. auch im Heatsetter eingesetzt werden. Dies  
erlaubt Rückschlüsse auf die Effektivität der Heatsetter-Behandlung. 
 
Bestell-Nr.: DOM, 3073, 
Tel.: +49 6331 145 334-13, E-Mail: sales@isc-germany.com 
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MS-M, 3071 

Durchmesser-Mess-Station 
 

Durchmesser-Mess-Station 
 
zur Bestimmung des Durchmessers von Fußbällen nach den International Matchball Standards. 
 
Der Durchmesser eines Fußballs wird mit einem Tiefenmaß an exakt definierten Punkten gemessen. 
Als Prüfergebnis wird das arithmetische Mittel der Messungen angegeben. Zur Ermittlung des Prüf-
drucks ist ein Feinmanometer integriert. 
 
Technische Daten 
Å Ballinnendruckmessung und Füllventil 
Å Digitalmessschieber mit 0,01 mm Auflösung 
Å Feinmanometer 
Å Standfläche: ca. 400 × 300 mm 
 
Bestell-Nr.: MS-M, 3071,  
Tel.: +49 6331 145 334-13, E-Mail: sales@isc-germany.com 
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FH, 3057 

Fallhammer 
 

Fallhammer 
 
zur Bestimmung des Widerstands von Zehenschutzkappen gegen Stoßeinwirkung nach  
DIN EN ISO 20344 2004-10; EN 12568 2010-10 
 
Automatische Steuerung des Prüfablaufes, zwei Fallhöhen (1000/500 mm) per Schalter auswählbar. 
 
Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) 
Å Knetpresse (KP, 3057/4) zum Vorformen der Plastilinzylinder 
Å Dickenmessgerät (3057/2) zum Messen des verformten Plastilinzylinders 
 
Technische Daten 
Standfläche: ca. 1000 × 800 mm 
Elektr. Versorgung: 230 V/50-60 Hz 
Untergrund: Belastung siehe DIN EN 12568 
Gewicht: ca. 200 kg 
 
Bestell-Nr.: FH, 3057,  
Tel.: +49 6331 145 334-13, E-Mail: sales@isc-germany.com 
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TI, 3128 

Fallhammer-Tube Impactor 
 

Fallhammer-Turbo Impactor  
 
Der Fallhammer ĂTube Impactorñ ist eine Einrichtung mit welcher verschiedene Prüflinge, z.B. 
Protektoren, derart geprüft werden, dass eine auswechselbare fallende Masse aus einstellbarer Höhe 
frei auf den Prüfling fällt und die während des Falls wirkenden Kräfte erfasst werden können. 
Die fallende Masse darf hierbei bis zu 5kg schwer sein und die maximale Fallhöhe beträgt je nach 
Höhe des Ambosses bis zu ca. 2,10m. 
 
Die Maschine besteht aus einer Grundplatte und einem Fallrohr, welches in Höhe und Position an der 
Grundplatte angekoppelt ist, sowie einem automatisch auslösbaren Fallmechanismus mit einer 
Hubeinrichtung mit einem Zugseil zur Positionierung der fallenden Masse auf die eingestellte 
Fallhöhe. 
 
 
Technische Daten 
Standfläche: ca. 1000 × 800 mm 
Elektr. Versorgung: 230 V/50-60 Hz 
Untergrund: Belastung siehe DIN EN 12568 
Gewicht: ca. 200 kg 
 
 
Bestell-Nr.: TI, 3128, 
Tel.: +49 6331 145 334-13, E-Mail: sales@isc-germany.com

Abbildung ähnlich: 
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